
Bobini yerden en fazla 10 santim yukarda tutarak topraðý süpürüyormuþ gibi saða sola ahenkle
hareket ettirerek ileriye doðru gidiniz. Toprak yüzeyinde bobinin geçmediði yer kalmamalýdýr.

GALAKSÝ 2000 PRATÝK KULLANIM REHBERÝ

Cihazýn Metal Ayýrma konumunu BÜTÜN METALLER konumuna
getiriniz.

AÇ KAPAT tuþunu 3 adet bip sinyalini duyana kadar basýlý tutunuz.

40 saniye kadar cihazýn ýsýnmasýný bekleyiniz.

Bu bekleme sýrasýnda ledli göstergelerde her hangi bir hareketlenme olur
veya cihazdan ses paraziti gelirse bobini 40 santim yukarý kaldýrýp
SIFIRLAMA tuþuna basýnýz.

Topraðýn mineral etkisini yok etmek için TOPRAK AYARI aþaðýda tarif edildiði gibi
yapýlýr. Toprak ayarý yaparken cihaz BÜTÜN METALLER konumunda olmalýdýr.

Toprak Ayarý

Dedektörün Açýlmasý Arama iþlemine baþlamadan önce dedektörü aþaðýda tarif edildiði þekilde açmalýyýz.

Bobin saplarýný monte edip kablo baðlantýlarýný yaptýktan sonra bobini
arazinin temiz bir yerine koyup;

Arama Yapma Yaptýðýmýz toprak ayarý en iyi sonucu konumunda verecektir.
Bu yüzden arama iþlemlerinizi bu bölümde gerçekleþtiriniz.

BÜTÜN METALLER

Toprak Ýnce Ayarý

DURUM 1 (SOL LEDLER) DURUM 2 (SAÐ LEDLER)

BOBÝNÝ ASLA METALÝN ÜZERÝNDE SABÝT TUTMAYIN. (Devamý arka sayfada)
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Toprak ayarý arama sýhhatini etkileyen önemli unsurlarýn baþýnda gelir.
Toprak ayarý için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz.

Cihaz bobinini 40 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþunu basýnýz ve arazinin temiz bir yerinde yerden 5-10 santim yukarda
kalacak þekilde tutunuz ve nolu tuþuna basýnýz.

bobini yerden 4 santim yukarýya kaldýrýp tuþuna basýnýz.

Bobini bekletmeden yere 5-10 santim kalana kadar indiriniz. Bobinin sallanmamasýna dikkat ediniz.

Cihazdan gelen çift tonlu ses kesilir veya tek tonlu sese dönüþürse
.
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Cihaz kalýn ve ince tonlar sesler üreterek toprak ayarý iþlemine baþlar.

bobini yerden 40 santim yukarý kaldýrýp

Bobini tekrar yere indirip toprak ayarýný kontrol ediniz. Kontrol için bobini aþaðý yukarý oynatýnýz, cihazdan ses gelmiyor ve
ledlerde yanma oluþmuyorsa toprak ayarý olmuþ demektir.

Eðer halen ledlerde kýrpýþma oluyor ve / veya cihazdan ses geliyorsa cihazý hiç kapatmadan yukarýdaki iþlemleri tekrarlayýn.

Yukarýdaki iþlemleri bir kaç kez tekrarladýðýnýzda cihazdan halen az da olsa ses geliyor yada ledlerde
kýrpýþma gözleniyorsa ve nolu + - tuþlarýyla kesin ayarý saðlayabiliriz. Bunun için aþaðýdaki
iþlemleri uygulayýn.
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Arama baþlýðýný yere yaklaþtýrdýðýnýzda taraftaki
ledlerde yanma varsa;

1. Bobini 40 santim yukarý kaldýrýp tuþuna
ve tuþuna basýnýz.

2. Bobini yere 5 santim kalana kadar indiriniz.

3. Bu iþlemleri ýþýklarýn yanmadýðý en ideal
konuma gelene kadar tekrarlayýnýz.

sað

SIFIRLAMA

Arama baþlýðýný yere yaklaþtýrdýðýnýzda taraftaki
ledlerde yanma varsa;

1. Bobini 40 santim yukarý kaldýrýp tuþuna
ve tuþuna basýnýz.

2. Bobini yere 5 santim kalana kadar indiriniz.

3. Bu iþlemleri ýþýklarýn yanmadýðý en ideal
konuma gelene kadar tekrarlayýnýz.

sol

SIFIRLAMA

Bobini aþaðý yukarý hareket ettirdiðinizde ýþýklar yanmýyor ve cihaz ses üretmiyorsa toprak ayarý yapýlmýþ demektir.

Toprak ayarý iþleminde hedefimiz tüm ledlerin yanmadýðý konumdur. Fakat yandaki resimde görülen ledlerin
halen yanýyor olmasýnýn bir sakýncasý yoktur.

konumunda arama yaparken iki farklý durum oluþabilir.

Cihazdan ses gelir ve sað ledler yanarsa o bölgede var demektir. Cihazdan gelen sinyalin iyi deðerlendirilmesi gerekir.
Toprak küp parçalarý yada yoðun mineral içeriyor olabilir ve metal var hissi uyandýrýr. Sinyalin içeriðini anlayabilmek için þu yönteme baþvurulur; sinyal
aldýðýnýz bölgeden bobini yan tarafa çekip tuþuna basýnýz; bobini yerden yukarý kaldýrýp ve tuþuna basarýz.
Bobin hafifçe aþaðý indirip sinyal aldýðýmýz bölgeden yeniden geçiririz; eðer tekrar sinyal alýrsak bu bölgede metal vardýr , fakat sinyal almazsak o
bölgede madensel mineral var demektir

Cihazýn ledleri ses vermeden yanarsa o bölgede boþluk olma ihtimali vardýr. Ledler boþluðun bitimine kadar yanmaya devam eder.
Boþluðu geçtiðimizde ledler söner. Üzerinden geçtiðimiz bölgenin boþluk olup olmadýðýndan emin olmak için bobini iyice kenara çekip
tuþuna basýnýz; bobini 15 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz. Bobini hafifçe aþaðý indirip sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz.
Halen sol ledler yanýyosa o bölgenin boþluk olduðu kesinleþmiþtir. Þayet boþluk deðilse bu iþlemden sonra ledler yanmaz; ya tamamen söner yada sað
ledler ses vererek yanar. Böylece algýlanan þeyin madensel bir etkiden kaynaklandýðýný anlamýþ oluruz.

1. BÜTÜN METALLER

A.

METAL TEST 15 santim SIFIRLAMA

B. SOL
BOÞLUK TEST

metal yada bol mineral
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Lütfen Okuyunuz

Önemli Notlar

Hukuki kurallara uyunuz. Gerek arama gerekse kazý esnasýnda tarihi eserlere zarar vermeyiniz.

2. ÝBRELÝ AYIRMA: 15
santim yukarý SIFIRLAMA

4. KIYMETLÝ METALLER Kýymetli Metaller
15 satim SIFIRLAMA

5. ÇELÝK TEST: ÇELÝK TEST
15 santim

5. ALTIN AYIRMA: ALTIN AYIRMA 15
santim SIFIRLAMA

Metal bulduðumuzdan emin olduðumuz yerde cihazý ibreli ayýrma sistemine alýnýz. Bobini yan tarafa çekip yerden
kaldýrarak tuþuna basýnýz; yukarý kaldýrmadan hafifçe aþaðý indirip sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz. Eðer

deðerli metal ise SAÐ ledler ince tonlu sesle beraðber yanacaktýr. Çelik, sac, galveniz, nikel gibi yarý deðerli sýnýfýndan metal ise ledler yanmadan önce
ses gelecek; sesi takiben SAÐ ledler yanacaktýr. Þayet demir, çivi, döküm, sigara jelatini gibi kýymetsiz metaller ise sadece ses gelecek fakat led lerde
yanma görülmeyecektir.

: Ýbreli ayýrma sisteminde aldýðýnýz kýymetli metal sinyalini mutlaka cihazý konumuna getirerek
test etmelisiniz. Bobini yerdedn yukarý kaldýrarak tuþuna basýnýz. Bobini hafifçe indirerek sinyal aldýðýnýz yere bir daha bakýnýz.
Ýnce sesle birlikte SAÐ ledlerede yanma görülüyor ise kýymetli metallerdendir. Þayet cihaz hiç sinyal vermiyorsa ve ses duyulmuyorsa kýymetsiz
metallerdendir.

Kýymetli Metaller konumunda aldýðýnýz kýymetli metal sinyalini mutlaka çelik testine tabi tutmalýsýnýz. tuþuna
basarak bobini yerden yukarý kaldýrýp SIFIRLAMAtuþuna basýnýz. Bobini hafifçe indirerek sinyal aldýðýnýz zeminin üzerinden geçiriniz. Önce
kalýn sesle deðersiz ledleri yanar; hemen ardýndan ince sesle beraðber saðdaki deðerli ledler yanarsa bulduðunuz metal çeliktir. Veyahut kalvenizli
sac, nikel gibi yarý deðerli metallerdendir.

Kýymetli metaller konumunda aldýðýnýz deðerli sinyalleri konumu ile test etmelisiniz. Bobini yerden
yukarý kaldýrýp tuþuna basýnýz; bobini hafifçe indirerek sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz.

Cihazlarýmýz toprak altýnda 22 ayar altýnýn bulunduðu ihtimaline dayanýlarak 22 ayar
statüsünde ayarlanmýþtýr. 14-16-18-20-24 ayar altýnlar hazine olarak az bulunduðu için cihazlarýmýz bu ayarlara karþý deðerli ledlerini yakacak ve ses
verecektir. Bu konumda deðersiz metallere soldaki deðerli ýþýklarýný yakacaktýr.

SAÐ ledlerde ve SOL ledlerde
yanma ve ses duyulmuyor ise büyük ihtimalle altýn dýr.

Dedektör türü araþtýrma cihazlarýnýn her nerede olursa olsun bulundurulmasýnda kanuni bir kýsýtlama yoktur. Bu tür cihazlar yalnýz define aramaya yönelik
olmayýp genel amaçlý kullanýldýðý için alým satýmý serbest olup evde, iþ yerinde, arabada vs, bulundurulabilir.

Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunun 2863 nolu kanun maddesine göre arama ve kazý yapmak için izin alýnmasý gerekmektedir. Mezarlýklarda, sit
alanlarýn, askeri alanlarda arama yapmak yasaktýr.Bu yerlerin dýþýnda arama ve kazý yapabilmek izne tabidir. Arama ile ilgili izni alabilmeniz için uygulamanýz gereken
kanuni yöntemler cihaz KULLANMAKILAVUZU’nun KÜLTÜR ve TURÝZM BAKANLIÐI DEFÝNEARAMAYÖNETMELÝÐÝ bölümünde yer almaktadýr.

Ayrýca (

Ýzinsiz kazý yapmak kesinlikle yasak olup sizi, kullanýlan cihazlara el konulmasýyla baþlayýp tarihi eser kaçakçýlýðýndan mahkum olmayla biten bir süreç içerine
sokar.

Ýster özel mülkiyet olsun, ister kamu mülkiyeti olsun toprakta herhangi bir bulguya rastlandýðýnda kazý yapmak için izin ve ruhsat almanýz gereklidir. Ýzinsiz kazý
yapmak kanunen yasaktýr ve cezai iþlemler gerektirir. Kazý ile ilgili gerekli izni alabilmeniz için uygulamanýz gereken kanuni yöntemler cihaz KULLANMA KILAVUZU’nun
KÜLTÜR ve TURÝZM BAKANLIÐI DEFÝNEARAMAYÖNETMELÝÐÝ bölümünde yer almaktadýr

Bu cihazý evde, iþ yerinde, arabada, veya herhangi bir yerde bulundurmak serbest midir?

Arama yapmak serbest midir? Ya da hangi þartlara baðlýdýr?

Kazý yapmak serbest midir? Ya da hangi þartlara baðlýdýr?
http://www.yargitay.gov.tr/bilgi/kanun_liste/PC12863.HM5.frameset.html) internet adresini inceleyiniz

Derinlik Tespiti Derinlik tespiti konumunda yapýlýr. 5 veya 6 metre konumunda arama yaparken
aldýðýmýz sinyalin derinliðini anlamak, iþ gücü ve zaman kaybýný önlemek açýsýndan çok önemlidir.
Derinlik tespiti için aþaðýdaki yönteme baþvurulur.

BÜTÜN METALLER

Örnek olarak Cihaz derinliði 5 yada 6 metredeyken arama sýrasýnda
topraktan aldýðýmýz sinyalin baþlama noktasý ile bitiþ noktasý arasýnda
3 metre kadar bir mesafe varsa;

Cihaz derinliði indirilerek bobin ayný noktadan bir kez daha
geçirilir ve bakýlýr;

Sinyal çapýnda bir deðiþme olmuyorsa yani baþlangýç ile bitim arasý
yine 3 metreye yakýnsa zemine yakýn büyük bir metal vardýr.

Ama sinyal alýnan alan küçülür, sinyal ve ses zayýflarsa bulunan
metalin derinde olduðu anlaþýlýr.

1 metreye

Cihaza mükemmel toprak ayarý yaptýrýnýz.
Sinyal aldýðýnýz bölgede metal olup olmadýðýný tuþuyla kesinleþtiriniz.

Derinlik tespiti yapýnýz.
Tecrübenizle ve cihazýn yardýmýyla metalin cinsini anlamaya çalýþýnýz.

Hedefinize ulaþana kadar kazý yapýnýz.
Kazý yapýlan yeri yeniden dedektörle kontrol

Metal Test

etmeyiniz.

Alýnan sinyalin güçlü olmasý ve sinyal alýnan alanýn büyük olmasý metalin büyük olduðunun iþaretidir. Ancak ne kadar derinde olduðunu
anlamanýn en iyi yolu cihaz derinliðini düþürerek yeniden test etmektir.
Metalin büyüklüðü ise sinyal alýnan alanýn büyüklüðünden anlaþýlablir.

1 metre konumunda arama yaparken
ortalama 1 metre sinyal alaný varsa en
fazla 2 metrelik kazý gerekebilir.

YER

Bobin

3 metre
Sinyal alýnan alan

YER

Bobin

1 metre
Sinyal alýnan alan

GALAKSÝ 2000
45 cm

70 cm

110-120 cm

320 cm

380 cm

600 cm

Tek madeni para

Altýn bilezik

Bakýr hamam tasý

Peynir tenekesi

Tepsi (60 cm çapýnda)

Maksimum derinlik

METAL EÞYANIN CÝNSÝ

YAKLAÞIK DERÝNLÝK TABLOSU

Cismin toprak altýnda kalma süresi arttýkça
bu deðerlerde yükselme olacaktýr.


