
Elle Ayar

Normal Arama

!

Cihazın kullanıma hazırlanması, kullanım şekli, batarya ile ilgili açıklamalar, detaylı kullanım, 
derinlik tespiti ve diğer ayar açıklamaları için lütfen kullanım klavuzuna başvurunuz.

ORION MX-9005i PRATİK BAŞVURU KLAVUZU

Toprak Ayarı

Arama Konumları
Bobini yavaşça 40 santim 
kadar yukarı alıp tekrar 
GİRİŞ tuşuna basarız.
YERDEKİ DEĞER ifadesi 
görülür.
Bobini yere 10 santim 
kalacak şekilde indirip 
GİRİŞ tuşuna 
bastığımızda şayet toprak 
ayarı gerçekleştiyse 
yandaki TOPRAK AYARI 
TAMAMLANDI ifadesi 
belirir. 

Ama toprak ayarı gerçekleşmediyse yeniden HAVADAKİ 
DEĞER yazısı çıkacaktır. Bu durumda bobini yine yukarı 
kaldırıp bu işlemi tekrarlamak gerekir.

TOPRAK AYARLANDI ifadesi görünmesine ragmen sağ 
yada sol bar kısmında bir adet bar görünüyorsa;
Sağ tarafta görünen bar için SOL oka
Sol tarafta görünen bar için SAĞ oka 
Bir yada iki defa basın. Ekranda Yeniden HAVA DEĞERİ 
ifadesi belirir. GİRİŞ tuşuna basıp bobini yere takrar 
indirip YER DEĞERİ ifadesini görürüz. GİRİŞ tuşuna 
tekrar basıp TOPRAK AYARLANDI ifadesini 
gördüğümüzde bobini hafifçe sağa sola oynatıp barların
hareket etmediğinden emin olur GİRİŞ tuşuna basarak 
arama işlemine geçeriz.



Kıymetli - Altın

Boşluk - Metal

Boşluk Test

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 

boşluktur.

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 
boşluk değildir.

Metal Test

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 
metaldir.

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 
metal değildir.

Küçük Boşluk

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 

küçük boşluktur.

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 
küçük boşluk
değildir.

Küçük Metal

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 
küçük metaldir.

Yalnız bu kısımdaki 
barlar dolarsa 

küçük metal
değildir.



EK-1 ve konumları.

Cihazınız Orion-MX9005i 2 türlü arama konumuna sahiptir. Bunlar MOD1 ve MOD2 olarak 
adlandırılmıştır.
Cihazınız ilk açıldığında MOD1 e ayarlı olarak açılır. MOD1 standart  arama modudur.
Her türlü arama, tespit ve test işlemlerinizi MOD2 ye geçmeden MOD1 bölümünde 
gerçekleştirebilirsiniz.

Şayet daha hassas ve daha derinden algılama ihtiyacı doğarsa MOD2 konumuna geçiş 
yapabilirsiniz.

MOD2 konumuna NORMAL ARAMA ve KIYMETLİ-ALTIN bölümlerinde sol ok  vasıtasıyla geçiş 
yapıp yine bu tuşla MOD1 konumuna geri dönebilirsiniz.

MOD2 konumuna geçtiğinizde bobini sinyal noktasından uzakta yerden 40 santim yukarı kaldırıp 
GİRİŞ tuşuna basarak aşağıda anlatıldığı  şekliyle toprakta gezdiriniz. MOD2 de arama 
yaparken bobinle yer arasındaki mesafeyi mutlaka eşit tutmaya gayret etmelisiniz.
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İÇİN YANLIŞ ARAMA ŞEKLİ

SEKIL3

Arama bobinini 40 santim yukarıya alıp GİRİŞ tuşuna basıp 
bıraktıktan sonra bobini toprağa 15-20 santim yaklaştırıp 
yukardan göründüğü şekliyle yay şekli çizdirerek ileri doğru 
götürmeliyiz. ŞEKİL1
Bu şekilde taranmadık alan kalmamalıdır.

Arama Yapma

               konumunda     arama bobinini sağa sola hareket 
ettirirken yandan göründüğü şekliyle yerle olan mesafeyi 
korumaya özellikle önem vermemiz gerekir. ŞEKİL2.

ŞEKİL 3 teki gibi bobinin yerle olan mesafesi bozulduğunda 
yanıltıcı sinyal oranı yükselip  demir minarelleri ve başka 
minareller kıymetli olarak algılanabilir.


