
SUPERSONIC XM-3600 PRATÝK KULLANIM REHBERÝ
Dedektörün Açýlmasý

Toprak Ayarý

Arama Yapma

Arama iþlemine baþlamadan önce dedektörü aþaðýda tarif edildiði þekilde açmalýyýz.

Topraðýn mineral etkisini yok etmek için TOPRAK AYARI aþaðýda tarif edildiði gibi yapýlýr.

Yukarýdaki iþlemleri gerçekleþtirdikten sonra baþka hiç bir tuþa basmadan  arama iþlemine baþlayabiliriz.

1. KAPALI AÇIK düðmesinden açýn.
2. NORMAL tuþuna basýn ve basýlý tutun.
3. Ýbre ortalanana kadarKAPALI AÇIK düðmesini yavaþca saða doðru 
çevirin.
4. Ýbre ortalanýnca parmaðýnýzý NORMAL tuþundan kaldýrýn.

Cihaz yukarýda tarif edildiði gibi açýldýktan sonra:
  1. Bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
  2. Ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
  3. TOPRAK düðmesi 2 ye getirilip bobin yere indirilmeden NORMAL tuþuna basýlýr.
  4. Bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
  5.  Yine ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
  6. TOPRAK düðmesi yarým kademe artýrýlýr yani 2 ile 3 arasýna getirilir ve NORMAL tuþuna basýlýr.
  7. Tekrar bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
  8. Yine ses geliyorsa bobin yerden 40 santim yukarý kaldýrýlýr.
  9. TOPRAK düðmesi yarým kademe artýrýlýp yani  3 e getirilip NORMAL tuþuna basýlýr.
10. Tekrar bobin yere 5 santim kalana kadar indirilir.
11. Cihazdan ses gelmiyorsa TOPRAK AYARI yapýlmýþtýr ve arama iþlemine baþlanabilir. Fakat halen ses 
geliyorsa yukardaki iþlemler her defasýnda TOPRAK düðmesi yarým kademe artýrýlarak tekrarlanýr.

TOPRAK AYARI YALNIZ NORMAL ARAMA KONUMUNDA YAPILIR
......

  1. Bobini yerden en fazla 10 santim yukarda tutarak topraðý süpürüyormuþ gibi saða sola ahenkle hareket 
ettirerek  ileriye doðru gideriz. Toprak yüzeyinde bobinin geçmediði yer kalmamalýdýr.
      Bu þekilde gezinirken cihazdan ses gelmez ve ibre sola yatarsa o bölgede BOÞLUK var demektir.
      Veya cihazdan ses gelir ve ibre saða yatarsa o bölgede metal yada bol mineral var demektir.
     (Mineral olup olmadýðýný anlamak için bobini saða çekip TOPRAK düðmesini 2 kademe artýrýrýz ve 
NORMAL tuþuna     basýp o bölgeden yeniden geçiririz. Cihazdan ses gelmezse  mineral ses gelirse 
metaldir.)
  2. Metal sinyali aldýðýmýzda bobini yukarý kaldýrmadan saða çekip ÝBRELÝ tuþuna basarýz.
      (ÝBRELÝ tuþunun devrede olup olmadýðýný anlamak için PÝL TEST tuþuna basarýz eðer altýndaki ýþýk yanarsa  
devrede,      yanmazsa devrede deðil demektir.)
  3. Bobini tekrar metalin üzerinden geçiririz.
      Metal deðersizse ibre sola gider.
      Metal deðerliyse ibre saða gider.
  4. Deðerli metali sesinden tanýmak istersek yine bobini yukarý kaldýrmadan saða çekip SESLÝ tuþuna 
basarýz
      (SESLÝ  tuþunun devrede  olup olmadýðýný anlamak için PÝL TEST tuþuna basarýz eðer altýndaki ýþýk yanarsa  
devrede,      yanmazsa devrede deðil demektir.)
  5. Metalin sesini dinledikten sonra ALTIN olduðundan þüphelenirsek bobini yukarý kaldýrmadan saða çekip;
      ÝBRELÝ tuþuna ve SESLÝ tuþuna basar bunlarý devreden çýkarýrýz(PÝL TEST düðmesine bastýðýnýzda  
bunlarýn altýndaki      ýþýklar yanmýycak)
       ALTIN tuþuna basarýz.
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ARAMA VEYA KONTROL SIRASINDA BOBÝNÝ METALÝN ÜZERÝNDEN YERÝ SÜPÜRÜR GÝBÝ GEÇÝRÝN
ASLA METALÝN ÜZERÝNDE SABÝT TUTMAYIN.
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