
halen az da olsa ses geliyor yada ledlerde kýrpýþma 
gözleniyorsa        ve        nolu  +  -  tuþlarýyla kesin ayarý saðlayabiliriz. Bunun için aþaðýdaki iþlemleri uygulayýn.

Yukarýdaki iþlemleri bir kaç kez tekrarladýðýnýzda cihazdan 
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1.  Cihazýn  metal ayýrma konumunu BÜTÜN METALLER’e alýnýz. (    1   )

3.  Cihazýn soldan saða bütün ledleri sýrasýyla yakýp söndürerek dahili test 
iþlemi gerçekleþtirmesini bekleyiniz.
Bu test sonucunda cihaz açýlýþ sinyali verecektir.

5.   Bobini ~40 santim yukarý alýnýz.

2.  AÇ KAPAT tuþuna basýp çift sinyal sesini duyunuz.

4.  40 saniye kadar cihazýn kalibrasyon olmasý için bekleyiniz. 
Bu bekleme sýrasýnda ledli göstergelerde her hangi bir hareketlenme olur 
veya cihazdan ses paraziti gelirse SIFIRLAMA tuþuna basýnýz.

6. Cihazdan ses sinyali gelecektir. Sinyal geldiðinde SIFIRLAMA tuþuna 
basýnýz.  OFT iþlemi tamamlanmýþtýr.

 Bobini yerden en fazla 15 santim yukarda tutarak topraðý süpürüyormuþ gibi saða sola ahenkle
hareket ettirerek ileriye doðru gidiniz. Toprak yüzeyinde bobinin geçmediði yer kalmamalýdýr.

GALAKSÝ 2000 ML PRATÝK KULLANIM REHBERÝ

Topraðýn mineral etkisini yok etmek için TOPRAK AYARI aþaðýda tarif edildiði gibi
yapýlýr. Toprak ayarý yaparken cihaz BÜTÜN METALLER konumunda olmalýdýr.

Toprak Ayarý

Dedektörün Açýlmasý Arama iþlemine baþlamadan önce dedektörü aþaðýda tarif edildiði þekilde açmalýyýz.
Cihazýn  kablo baðlantýlarýný yaptýktan sonra bobini arazinin  temiz bir yerine koyup;

Arama Yapma Yaptýðýmýz toprak ayarý en iyi sonucu BÜTÜN METALLER  konumunda verecektir.
Bu yüzden arama iþlemlerinizi bu bölümde gerçekleþtiriniz.

Sað ledlerde kýrpýþma var Sol ledlerde kýrpýþma var

Bobini yakla k 40 santim yukar  al n.þý ý ý Bobini yakla k 40 santim yukar  al n.þý ý ý

YER

40 santim

Bobin

YER

40 santim

Bobin

Basýn BasýnBasýn Basýn

Sinyal sesinden sonra bobini tekrar, yere yaklaþýk
15-20 santim kalanakadar indirin. Leddeki kýrpýþma 

giderilene kadar bu iþlemleri tekrarlayýn.

Sinyal sesinden sonra bobini tekrar, yere yaklaþýk
15-20 santim kalanakadar indirin. Leddeki kýrpýþma 

giderilene kadar bu iþlemleri tekrarlayýn.

Bütün Metaller konumunda arama yaparken  iki farklý durum oluþabilir.
1. BÜTÜN METALLER: Cihazdan ses gelir ve sað ledler yanarsa o bölgede metal yada bol mineral var demektir. 

Cihazdan gelen sinyalin iyi deðerlendirilmesi gerekir. Toprak küp parçalarý yada yoðun mineral içeriyor olabilir ve metal var 
hissi uyandýrýr. Sinyalin içeriðini anlayabilmek için þu yönteme baþvurulur; sinyal aldýðýnýz bölgeden bobini yan tarafa çekip 
METAL TEST  tuþuna basýnýz; bobini yerden 15 santim yukarý kaldýrýp ve SIFIRLAMA tuþuna basarýz. Bobin hafifçe aþaðý 
indirip sinyal aldýðýmýz bölgeden yeniden geçiririz; eðer tekrar sinyal alýrsak bu bölgede metal vardýr , fakat sinyal almazsak o 
bölgede  madensel mineral var demektir

2. BOÞLUK: Cihazýn SOL ledleri  ses vermeden  yanarsa  o bölgede boþluk olma ihtimali vardýr. 
Ledler boþluðun bitimine kadar yanmaya devam eder. Boþluðu geçtiðimizde ledler söner. Üzerinden 
geçtiðimiz bölgenin boþluk olup olmadýðýndan emin olmak için bobini iyice kenara çekip BOÞLUK TEST 
tuþuna   basýnýz; bobini 15 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz. Bobini hafifçe aþaðý indirip 
sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz. Halen sol ledler yanýyosa o bölgenin boþluk olduðu kesinleþmiþtir. 
Þayet boþluk deðilse bu iþlemden sonra ledler yanmaz; ya tamamen söner yada sað ledler ses vererek yanar. 
Böylece algýlanan þeyin madensel bir etkiden kaynaklandýðýný anlamýþ oluruz. 

Iþýklý Ayýrma
Metal bulduðumuzdan emin olduðumuz yerde cihazý ibreli ayýrma sistemine alýnýz. Bobini yan tarafa çekip yerden 40 santim yukarý 

kaldýrarak SIFIRLAMA tuþuna basýnýz; sinyal sesinden sonra hafifçe aþaðý indirip sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz. Eðer deðerli 
metal ise SAÐ ledler ince tonlu sesle beraðber yanacaktýr. Çelik, sac, atnalý, galveniz, nikel gibi yarý deðerli sýnýfýndan metal ise ledler yanmadan 
önce kalýn ses gelecek; kalin sesi ince sesle birlikte SAÐ ledler yanacaktýr. Þayet demir, çivi, döküm, sigara jelatini gibi kýymetsiz metaller ise 
sadece ses gelecek fakat led lerde yanma görülmeyecektir. 

BOBÝNÝ ASLA METALÝN ÜZERÝNDE SABÝT TUTMAYIN. (Devamý arka sayfada)DN:005-R6

Bütün Metaller, Metal Testi ve Boþluk Testi

1.  Arazinin temiz, metalsiz ve düzgün bir yerinde bobini 40 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz.
2.  Bobini yere 15 - 20 santim mesafeye indirip cihazdan sesli veya ledli tepki geldiðinde       nolu TOPRAK tuþuna basýnýz. 

Cihaz çift tonlu ince-kalýn ses üretecektir. 
3.  Bobini 40 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz.
4.  Bobini yere 15-20 santim kalana kadar indiriniz.
5.  Cihaz kalýn ve ince tonlu sesler üreterek toprak ayarý iþlemine baþlar.

6. Cihazdan gelen çift tonlu ses kesilir veya tek tonlu sese dönüþürse bobini yerden 40 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA 
tuþuna basýnýz.

7.  Bobini tekrar yere indirip toprak ayarýný kontrol edin. Kontrol için bobini aþaðý yukarý oynatýn, cihazdan ses gelmiyor ve 
ledlerde yanma oluþmuyorsa toprak ayarý olmuþ demektir.

Eðer halen ledlerde kýrpýþma oluyor ve / veya cihazdan ses geliyorsa yukarýdaki  iþlemleri tekrarlayýnýz.
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Beklemeden

Beklemeden

Bu esnada bobinin yakýnýnda ve etrafýnda metal olmadýðýndan emin olunuz. 
Metal içerme ihtimali olduðundan bobini ayakkabýnýzdan da uzak tutunuz.



Önemli Notlar

Derinlik Tespiti
Derinlik tespiti BÜTÜN METALLER konumunda yapýlýr. 5 veya 6 metre konumunda arama yaparken 
aldýðýmýz sinyalin derinliðini anlamak, iþ gücü ve zaman kaybýný önlemek açýsýndan çok önemlidir. 
Derinlik tespiti için aþaðýdaki yönteme baþvurulur.

Örnek olarak Cihaz derinliði 5 yada 6 metredeyken arama sýrasýnda 
topraktan aldýðýmýz sinyalin baþlama noktasý ile bitiþ noktasý arasýnda 
3 metre kadar bir mesafe varsa;

Cihaz derinliði 1 metreye indirilerek bobin ayný noktadan bir kez daha 
geçirilir ve bakýlýr;

Sinyal çapýnda bir deðiþme olmuyorsa yani baþlangýç ile bitim arasý 
yine 3 metreye yakýnsa zemine yakýn büyük bir metal vardýr.

Ama sinyal alýnan alan küçülür, sinyal ve ses zayýflarsa bulunan 
metalin derinde olduðu anlaþýlýr.

Alýnan sinyalin güçlü olmasý ve sinyal alýnan alanýn büyük olmasý metalin büyük olduðunun iþaretidir. Ancak  ne kadar derinde olduðunu 
anlamanýn en iyi yolu cihaz derinliðini düþürerek yeniden test etmektir.
Metalin büyüklüðü ise sinyal alýnan alanýn büyüklüðünden anlaþýlablir.

1 metre konumunda arama yaparken 
ortalama 1 metre sinyal alaný varsa en 
fazla 2 metrelik kazý gerekebilir.

YER

Bobin

3 metre
Sinyal alýnan alan

YER

Bobin

1 metre
Sinyal alýnan alan

GALAKSÝ 2000 ML

45 cm

70 cm

110-120 cm

320 cm

380 cm

600 cm

Tek madeni para

Altýn bilezik

Bakýr hamam tasý

Peynir tenekesi

Tepsi (60 cm çapýnda)

Maksimum derinlik

METAL EÞYANIN CÝNSÝ

YAKLAÞIK DERÝNLÝK TABLOSU

Cismin toprak altýnda kalma süresi arttýkça
bu deðerlerde yükselme olacaktýr.

Cihaza mükemmel toprak ayarý yaptýrýnýz.
Derinlik tespiti yapýnýz.

Tecrübenizle ve cihazýn yardýmýyla metalin cinsini anlamaya çalýþýnýz.
Hedefinize ulaþana kadar kazý yapýnýz.

Kazý yapýlan yeri yeniden dedektörle kontrol etmeyiniz.

Kýymetli Metaller

Altýn Ayýrma

Çelik Test

Iþýklý ayýrma sisteminde aldýðýnýz kýymetli metal sinyalini mutlaka cihazý Kýymetli Metaller konumuna getirerek test etmelisiniz. Bobini  
yerden 40 satim yukarý kaldýrarak SIFIRLAMA tuþuna basýnýz; sinyal sesinden sonra bobini hafifçe indirerek sinyal aldýðýnýz yere bir daha 
bakýnýz. Ýnce sesle birlikte SAÐ ledlerede yanma görülüyor ise kýymetli metallerdendir. Þayet cihaz hiç sinyal vermiyorsa ve ses duyulmuyorsa  
kýymetsiz metallerdendir. 

Kýymetli metaller konumunda aldýðýnýz deðerli sinyalleri ALTIN AYIRMA konumu ile test etmelisiniz. Bobini yerden 40 santim yukarý 
kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz; sinyal sesinden sonra bobini hafifçe indirerek sinyal aldýðýnýz bölgeden yeniden geçiriniz.  SAÐ (sarý) 
ledlerde yanma ve ince ses duyuluyor ise büyük ihtimalle altýn dýr.  Bu konumda yarý deðerli metallere önce sol ardýndan sað ledler yanar; 
cihaz ses vermez, kýymetli metallere sað ledler yanar ve cihaz ses vermez. Nikel paralar altýn olarak algýlanabilir.

Iþýklý Ayýrma ve Kýymetli Metaller konumunda aldýðýnýz kýymetli metal sinyalini mutlaka çelik testine tabi tutmalýsýnýz. ÇELÝK TEST 
tuþuna basarak bobini yerden 40 santim yukarý kaldýrýp SIFIRLAMA tuþuna basýnýz;sinyal sesinden sonra bobini hafifçe indirerek sinyal 
aldýðýnýz zeminin üzerinden geçiriniz. Önce kalýn sesle deðersiz ledleri  yanar; hemen ardýndan ince sesle beraðber saðdaki deðerli ledler  
yanarsa bulduðunuz metal çeliktir.  Veyahut kalvenizli sac, nikel gibi yarý deðerli metallerdendir.

Çelik testi IÞIKLI AYIRMA ve KIYMETLÝ METALLER konumlarýnda yapýlabilir. 
BÜTÜN METALLER ve ALTIN AYIRMA konumunda yapýlamaz.N
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