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Metal Dedektoru




DEGERLI MUSTERIMIZ ;

Yeni Atlantis Imperator II model dedektorumuzu tercih edip
satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Satin almig oldugunuz metal
arama dedektoru yurt disindan ithal veya yurticinde imal edilen
ayni ketegorideki diger bazi dedektorlerden cok daha  yuksek
performans saglayici ozelliklere ve derinlikten algilama kapasitesine
sahiptir.

Turkiye piyasasinda pazar olusturan dedektor ithal ve imalatg
firmalari mevcut teknolojik imkan ve gelismeleri kullaniciya
yansitmaktan ziyade ellerinde tuttuklari pazari maddi gelir yoniinden
canli tutma ve aslinda birbirinden fazlaca farkli olmayan farkh
modelleri piyasaya surerek kullanicilarin artan beklentilerini
karsilamaktan uzak kalabilmektedirler. Bunun sonucu olarak bazi tur
makinelerde arama derinligi , ornegin bir bilezik icin 30 santimi
gecmemekte,cok buyuk kutleler icinse en fazla 1- 2 metre
olabilmektedir. Bu makinelerle tespit edilen madenin cinsini
anlayabilmekse 30 santimetreden sonra oldukca guclesebilmekte
hatta yaniltici ve zaman kaybettirici durumlara yol acabilmektedir.
Dolayisiyla bu dedektorler profesyonel amaca hitap edemeyip amator
calismalarla sinirl kalmaktadirlar .

Atlantis Imperator II kendi sinifindaki diger dedektorlerden
ortalama 2 ile 5 kat daha derinden algilama ve hassas ve kesin ayrim
kabiliyetine sahiptir. Makinenizden en yuksek verimi alabilmeniz igin
bu kullanma kilavuzunu buyuk bir dikkatle okumaniz, kullanmaya
baglamadan once bol bol uygulama yapmaniz faydaniza olacaktir.
Atlantis Imperator II nin oldukga basit ; kullandikga yalinlasan sesli
ve ledli uyari diline kisa zamanda adapte olacak onunla kendinizi dost
gibi hissedeceksiniz. Bunun i¢in , bu kilavuzun tamamini drununuzu
kullanmadan once dikkatlice okumanizi ve bir basvuru kaynagi olarak
saklamanizi oneririz.
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Dedektorun Montaj

Yeni Atlantis Imperator arama baglgl cubugunun Ust kismina
monte edilmis halde satisa sunulmustur. U¢ par¢adan olusan
cihazi alttaki sekilde goruldugu gibi birlestirip kablo
baglantisini yapmaniz yeterlidir.
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Dedektorun Acglimasi

SENSITIVITY diigmesi sol dip konumda iken
cihaz kapalhdir.

Acilis melodisinden sonra "Bip"

seklinde 2 adet sinyal sesi Acik Konum
duydugunuzda arama iglemine Kapali konum
baglayabilirsniz.

Bu dugme cihazin topraga karsi hassasiyetini belirler.
1. konum hassasiyeti az konumdur. 10 ise en hassas konumdur.

Hassasiyet azaldik¢a (..3,2,1 vs) mineral ve metallere kargi olan
hassasiyet azalacak toprak ayari hizli olacak fakat kiiguk metalleri
goremez hale gelebilecektir. Hassasiyet arttikga mineral ve metale
karsi olan hassasiyet artacaktir.

Baslangi¢ seviyesi i¢in 7. konum tavsiye edelir.

Tavsiye Seviyesi “SENsITvITY ||
1..2..3..4..5...6.54.8..9..10

Az Hassas Hassas
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Toprak Ayari

Topragin mineral etkisini yok etmek icin TOPRAK AYARI
asagida tarif edildigi gibi yapilir. Toprak ayari yapmak icin temiz

ve metalsiz yerleri tercih ediniz.

Yukarida tarif edildigi gibi cihazi
acip SENSITIVITY diigmesini 7 ye
alip toprak ayari iglemine
baglayiniz.

GND BALANCE digmesini 1e aliniz.

Arama bagligini yere yaklastiriniz.

DIKKAT!:

Baslik yere 10 cm den daha fazla
yaklastirilmamalidir, yerden uzakhgir 10
ila 20 cm arasinda olmalidir.

Arama bashgini hafifce saga sola
hareket ettiriniz.

Amag cihazdan ses gelmemesini
saglamaktir.

Cihazdan ses gelmiyorsa toprak
ayari gerceklesmis demektir.

GND BALANCE

Arama
bashgi

¢10-20 santim
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Sayet cihazdan ses gelmeye devam ediyorsa
arama bashgini yukari kaldirmadan GND BALANGE
dugmesini ses almadiginiz konuma kadar azar
azar artiriniz. Ses tamamen kesildiginde toprak
ayarinin gergeklesmis olur.

GND BALANCE diigmesinin her konumunda ses
aliyorsaniz arazideki konumunuzu degistirip
islemleri tekrarlayiniz.

GND BALANCE
S 6

Otomatik Toprak Ayari

Cihazinizda Otomatik Toprak Ayari Sistemi mevcuttur.

(Auto) Otomatik Toprak Ayari konumu,
Toprak Ayari boliumunde anlatildigi sekilde
ayar tutturulamamasi ve toprakta yogun
mineral olmasi stphesi durumunda
bagvurulabilecek bir segenektir.

Profesyonel kullanicilarin elle ayari yani Auto

olmayan sekli tercih etmeleri onerilir. Elle ayar

her zaman daha hassas olacaktir.

Asirt yogun mineral iceren topraklarda elle
ayarin gergceklesmemesi durumunda her

kullanici bu yontemi denemelidir.

Otomatik toprak ‘ ‘°

ayarl konumu

GND BALANCE

my
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Arama Yapma

Toprak ayarini yaptiktan sonra cihazdan ses gelmiyorsa arama

islemine baslayabiliriz.

Arama iglemi sirasinda
arama basligiyla toprak
arasindaki mesafeyi 10
santimle korumaya
gayret etmeliyiz. Asagi
yukari surekli inip kalkan
baslik cihazin normal digi
davranmasina ve toprak
ayarinin bozulmasina yol
acar.

Arama basligini yay sekli
cizdirerek ileri dogru
goturmeliyiz. Taranmadik
alan kalmamalidr.

Bobin

¢5-10 santim

Arama bashgini
metal sinyali
aldigimiz nokta

uzerinde sabit
tutmamaliyiz. Aksi
halde cihazinizda

ariza olusabilir.

e
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Yukaridaki sekildeki kurallara uyarak arama yaparken herhangi bir
metale rastladigimizda cihaziniz hem ses hemde ledle tepki
verecektir.

DISCRIMINATE diigmesi 1 ile 8 arasinda iken cihaz su tepkiyi verir;
Degerli metallerde LED ve SES
Degersiz metallerde LED ve SES

DISCRIMINATE diigmesi 8 ile 10 arasinda iken cihaz su tepkiyi verir;
Degerli metallerede LED ve SES
Degersiz metallerde (tepki yok)

Arama sirasinda demir ve bol demir icerikli metalleri bulmak
istemiyorsaniz;

DISCRIMINATE diigmesini 8 e kadar geviriniz. 8 den sonraki
konumlarda cihaziniz yalniz degerli metallere ses ve isikla sinyal
verecektir.

8. konumdan sonra arama yaparken gelen sinyal kesik kesik ise
metal at nali teneke gibi yari degerli metal olabilir.

Aleminyum folyo igeren (6rnegin sigara jelatini) cisimleri bulmak
istemiyorsaniz;

DISCRIMINATE diigmesini 10 a kadar geviriniz. Bir metale
rasladiginizda bunu kesinlestirmek icin PIN POINT tusuna basili
tutup ayni yerden yeniden gegiriniz. Sinyali tekrar alirsak o bolgede
metal vardir.

Tiim Metaller 0
1..2..3...4...5...6...1..[]..9...10
| DISCRIMINATE 1
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Batarya Kullanim Siiresi ve Sarj Islemi

Bu cihazda pil degistirme sikintiniz yok. Uzun omurla sarjli
batarya sitemiyle cihazinizi defalarca sarj edip kullanabilirsiniz.

Cihazinizin aklsi bosaldiginda LOW BATTERY ledi yanacak,
cihazdan kesik kesik ses gelecektir. Bu uyariyi aldiginizda cihazi
kullanamazsiniz. Sarj igslemi yapmaniz gerekir.

Sarj islemine baslamadan 6nce cihazinizi SENSITIVITY diigmesini
OFF konumuna getirerek kapatiniz.

Uzun sureli olarak cihazinizi kullanmiyacaksaniz, belli araliklarla
ornegin 15 gunde bir akiyu kontrol edip tamamen bosalmasina
izin vermeyiniz. Uzun sureli tamamen bos kalan akunun verimi
dUsup zamanla kullanilmaz hale gelebilir. Belli araliklarla sarj
edilmeyerek kullanim digi kalan bataryalarin garanti digi
kalacagini unutmayin.

Sarj isleminde farkl sarj cihazlari kullanmayiniz. Sarj cihaziniz
cihaz bataryasina gore tasarlanmig olup hassas degerlere
sahiptir. Farkli sarj cihazi bataryanizi ya tam doldurmayacak
yada asiri yukleyerek dmrunu azaltacaktir.

Sarj suresi Kigin : 10 saat Yazin : 8 saat

Kullanim suresi Kisin : 5 saat Yazin : 7 saat
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Arama Derinligi

Asagidaki ol¢u tablosu gerek teknik calismalarla, gerekse
musteri tecrube yansimasiyla olusturulmustur. Metalin toprak
altinda bulunma suresi uzadikga olusturacagi manyetik yansima
etkisi artacagindan bu odlgulerde yukselme olacaktir.

METAL ESYANIN CiNSi DERINLIK

Tek madeni para 42 -45 cm
Altin bilezik 65-75cm
Bakir hamam tasi 100 - 110 cm
Peynir tenekesi 180 - 200 cm
Tepsi (60 cm ¢apinda) 230 - 260 cm
EN FAZLA 300 cm

Arama ve tarama sirasinda bobini sert cisimlere garpmayiniz.

Cihazinizi yetkili olmayan tamir servislerine acgtirmayiniz.

@ —D

Kendinizagmayiniz.
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Sik Sorulan Bazi Sorulara Cevaplar

Bu cihazi evde, is yerinde, arabada, veya herhangi bir yerde
bulundurmak serbest midir?

Dedektor turt arastirma cihazlarinin her nerede olursa olsun
bulundurulmasinda kanuni bir kisitlama yoktur. Bu tur cihazlar yalniz
define aramaya yonelik olmayip genel amagli kullanildigi igin alim satimi
serbestolup evde, is yerinde, arabada vs, bulundurulabilir.

Arama yapmak serbest midir? Ya da hangi sartlara baghdir?

Kaltur ve Tabiat Varlklarini Koruma Kanunun 2863 nolu kanun
maddesine gore arama ve kazi yapmak igin izin alinmasi gerekmektedir.
Ozel mulkiyetler de dahil, mezarliklar, sit alanlari, korumali tarihi
alanlarda arama yapmak yasaktir. Arama veya kazi islemleri igin
uygulamaniz gereken kanuni yontemler cihaz KULLANMA
KILAVUZU'nun KULTUR ve TURIZM BAKANLIGI DEFINE ARAMA
YONETMELIGI bélimiinde yer almaktadir.

Ayrica
http://lwww.yargitay.gov.tr/bilgi’/kanun_liste/PC12863.HM5.frameset.html
Internet adresini inceleyiniz

Kaziyapmak serbest midir? Ya da hangi sartlara baghdir?

Izinsiz kazi yapmak yasaktir. Bu yasagi isleyenler hakkinda uygulanacak
kanuni yaptirimlar 2863 nolu KULTUR VE TABIAT KANUNLARINI
KORUMA KANUNU nun 74. maddesinde yer almaktadir. Ayrintili
acgiklamalara yukaridakiinternet adresinden ulasabilirsiniz.

ister 6zel milkiyet olsun, ister kamu muilkiyeti olsun toprakta herhangi bir
bulguya rastlandiginda kazi yapmak icin izin ve ruhsat almaniz gereklidir.
izinsiz kazi yapmak kanunen yasaktir ve cezai islemler gerektirir. Kazi ile
ilgili gerekli izni alabilmeniz i¢in uygulamaniz gereken kanuni yontemler
cihaz bu KULLANMA KILAVUZU’nun KULTUR ve TURIZM BAKANLIGI
DEFINE ARAMA YONETMELIGI bélimiinde yer almaktadir
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