
Metal Dedektörü

Kullanim Kilavuzu

Atlantis IMPERATOR
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Dedektörü Tanýma
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Dedektörün Montajý

Dedektörünüz taþýma kolaylýðý düþünülerek boyuna aský 
þeklinde dizayn edilmiþtir. Bu þekilde dedektörün yükü 
kolunuza binmeyecek, daha uzun süreli çalýþma imkanýna 
kavuþabileceksiz.

Bobin sisteminin   ,  ve 

bobinle bütünleþik olan  
nolu parçalarýný yandaki 
þekilde görüldüðü gibi 
birleþtiriniz.

Bobin üzerindeki kabloyu 
bobin çubuðu üzerine 
spiral þeklinde sarýnýz.

Cihaz gövdesinin  
arkasýndaki bobin çýkýþýna 
takýnýz. 

Cihazýn üzerindeki askýyý 
boynunuza geçirip bobin 
sistemini dilediðiniz elinize 
alýp dirseklik kýsmýný 
dirseðinize yaslayýnýz.
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SENSITIVITY düðmesi sol dip konumda iken cihaz kapalýdýr. 
Saða doðru büktüðümüzde cihaz açýlacaktýr. 

Bu düðme cihazýn topraða karþý hassasiyetini belirler.
1. konum hassasiyeti az konumdur. 10 ise en hassas 
konumdur.

Hassasiyet azaldýkça (..3,2,1 vs) mineral ve metallere karþý 
olan hassasiyet azalacak toprak ayarý hýzlý olacak fakat 
küçük metalleri göremez hale gelebilecektir. Hassasiyet 
arttýkça mineral ve metale karþý olan hassasiyet artacaktýr. 

Baþlangýç seviyesi için 7. konum tavsiye edelir.

SENSITIVITY

Az Hassas Hassas

Tavsiye Seviyesi

1.....2.....3.....4.....5.....6.... ....8.....9.....10.7.

Montaj tamamlandýktan sonra aþaðýdaki tarife uyarak 
cihazýnýzý açýnýz.

Dedektörün Açýlmasý

Kapalý konum
Açýk Konum
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Topraðýn mineral etkisini yok etmek için TOPRAK AYARI 
aþaðýda tarif edildiði  gibi yapýlýr. Toprak ayarý yapmak için temiz 
ve metalsiz yerleri tercih ediniz.

Yukarýda tarif edildiði gibi cihazý açýp SENSITIVITY düðmesini 7 
ye alýp toprak ayarý iþlemine baþlayýnýz.

Toprak Ayarý

GND BALANCE düðmesini 1e alýnýz.1

PIN POINT  tuþuna basýnýz ve bu tuþu BASILI TUTUP  bobini 
yere 5-10 santim kalana kadar indiriniz.

2

3 Bobini yukarý alýp GND BALANCE düðmesini 2 ye doðru 
hafifçe bükünüz.

4 PIN POINT  tuþuna basýnýz ve bu tuþu BASILI TUTUP  
bobini yere 5-10 santim kalana kadar indiriniz.

Toprak ayarý gerçekleþmediðinde
cihazdan ses gelecektir. 
Cihazdan ses gelirse;

PIN POINT

GND BALANCE

AUTO

 .   .5 .. 6.   .  . 4 .  . .  . 7 .  . .3   ..   8. .  . 2 .  . .  . 9 .  .1  . . 10
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Otomatik Toprak Ayarý

Toprak ayarý gerçekleþmediðinde cihazdan ses gelecektir. 
Cihazdan ses gelirse ses kesilinceye kadar yukarýdaki iþlemleri 
tekrarlayýnýz. PIN POINT tuþuna basýlý halde bobini yere indirip-
kaldýrdýðýmýzda ses duymazsak toprak ayarý olmuþ demektir.

          Bobin yerdeyken ses gelmiyor fakat yukarý aldýðýmýzda    
ses geliyorsa 
          GND BALANCE düðmesini saða doðru hafifce bükünüz.

Cihazýnýzda Otomatik  Toprak Ayarý Sistemi mevcuttur.

(Auto) Otomatik Toprak Ayarý konumu, 
Toprak Ayarý bölümünde anlatýldýðý þekilde 
ayar tutturulamamasý ve toprakta yoðun 
mineral olmasý þüphesi durumunda 
baþvurulabilecek bir seçenektir.

Profesyonel kullanýcýlarýn elle ayarý yani Auto 
olmayan þekli tercih etmeleri önerilir. Elle ayar 
her zaman daha hassas olacaktýr.

Aþýrý yoðun mineral içeren topraklarda elle 
ayarýn gerçekleþmemesi durumunda her 
kullanýcý bu yöntemi denemelidir.

Otomatik toprak
ayarý konumu

GND BALANCE

AUTO

.5  .   ..   6. .  .4  .  . .  . 7 .   . .3   ..   8. .  . 2 .  . .  . 9 .  .1  . . 10
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Toprak ayarýný yaptýktan sonra cihazdan ses gelmiyorsa arama 
iþlemine baþlayabiliriz.

Arama Yapma

YER

5-10 santim

Bobin

Arama iþlemi sýrasýnda 
bobinle toprak arasýndaki 
mesafeyi 10 santimle 
korumaya gayret 
etmeliyiz. Aþaðý yukarý 
sürekli inip kalkan bobin 
cihazýn normal dýþý 
davranmasýna ve toprak 
ayarýnýn bozulmasýna yol 
açar.

Bobini yay þekli 
çizdirerek ileri doðru 
götürmeliyiz. Taranmadýk 
alan kalmamalýdýr. 
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hareketi

Bobin

Bobini metal 
sinyali aldýðýmýz 
nokta üzerinde 

sabit tutmamalýyýz. 
Aksi halde 

cihazýnýzda arýza 
oluþabilir.
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Yukarýdaki þekildeki kurallara uyarak arama yaparken herhangi 
bir metale rastladýðýmýzda cihazýnýz hem ses hemde ledle tepki 
verecektir.

DISCRIMINATE düðmesi 1 ile 5 arasýnda iken cihaz þu tepkiyi verir;
Deðerli metallerde           LED ve SES
Deðersiz metallerde        ------ ve SES
Yarý deðerli metallerde    LED ve SES
DISCRIMINATE düðmesi 5 ile 10 arasýnda iken cihaz þu tepkiyi 
verir;
Deðerli metallerede         LED ve SES
Deðersiz metallerde        ------ ve ------ (tepki yok)
Yarý deðerli metallerde    LED ve SES (kesik kesik)
Arama sýrasýnda demir ve bol demir içerikli metalleri bulmak 
istemiyorsanýz 
DISCRIMINATE düðmesini 5 e kadar çeviriniz. 5 den sonraki 
konumlarda cihazýnýz yalnýz deðerli metallere ses ve  ýþýkla 
sinyal verecektir.
5. konumdan sonra arama yaparken gelen sinyal kesik kesik ise 
metal at nalý teneke gibi yarý deðerli metaldir.
Aleminyum folyo içeren (örneðin sigara jelatini) cisimleri bulmak 
istemiyorsanýz
DISCRIMINATE düðmesini 10 a kadar çeviriniz. Bir metale 
rasladýðýnýzda bunu kesinleþtirmek için PIN POINT tuþuna basýlý 
tutup ayný yerden yeniden geçiriniz. Sinyali tekrar alýrsak o 
bölgede metal vardýr.

Orta Konum

1.....2.....3.....4.... ....6.....7.....8.....9.....10.5.

Tüm Metaller Deðerli Metaller

DISCRIMINATE
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Bu cihazda pil deðiþtirme sýkýntýnýz yok. Uzun ömürlü þarjlý 
batarya sitemiyle cihazýnýzý istediðiniz kadar þarj edip 
kullanýn.

Cihazýnýzýn aküsü boþaldýðýnda LOW BATTERY ledi yanacaktýr. 
Bu led yandýktan sonra en fazla 10 dakika arama yapýp 
cihazýnýzý þarj etmelisiniz. 

Uzun süreli olarak cihazýnýzý kullanmýyacaksanýz, belli 
aralýklarla örneðin 15 günde bir aküyü kontrol edip tamamen 
boþalmasýna izin vermeyiniz. Uzun süreli tamamen boþ 
kalan akünün verimi düþebilir.

Þarj iþlemine baþlamadan önce cihazýnýzý SENSITIVITY 
düðmesini OFF konumuna getirerek kapatýnýz. 

Þarj iþleminde farklý þarj cihazlarý kullanmayýnýz. Hýzlý þarj 
eden þarj cihazlarý bataryanýzýn ömrünü çok kýsaltýr.

 Atlantis IMPERATOR

Batarya Kullaným Süresi ve Þarj Ýþlemi

                                                           
                                                                                  Þarj süresi ortalama 10 saattir.          

                                                            Kullanýmda akünün boþalma süresi ortalama 12 saatir.
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Aþaðýdaki ölçü tablosu gerek teknik çalýþmalarla, gerekse 
müþteri tecrübe yansýmasýyla oluþturulmuþtur. Metalin toprak 
altýnda bulunma süresi uzadýkça oluþturacaðý manyetik yansýma 
etkisi artacaðýndan  bu ölçülerde yükselme olacaktýr.

METAL EÞYANIN CÝNSÝ DERÝNLÝK

Tek madeni para 45 - 50 cm

70 cm

120 cm

260 cm

320 cm

500 cm

Altýn bilezik

Bakýr hamam tasý

Peynir tenekesi

Tepsi (60 cm çapýnda)

Tepsi (80-90 cm çapýnda)

   Arama ve tarama sýrasýnda bobini sert cisimlere çarpmayýnýz. 

 Cihazýnýzý yetkili olmayan tamir servislerine açtýrmayýnýz.             

Kendiniz açmayýnýz.

!

Arama Derinliði
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